
JÄTEVOIMALA



Vantaan Energian jätevoimala 2014

• Polttoaineen (jätteen) toimittajina Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) ja 

Länsi-Uudenmaan alueen Rosk’n Roll Oy

• Investoinnin arvo 300 M€

• Fossiilisten polttoaineiden 

käyttö vähenee 30%

• Hiilioksidipäästöt 

vähenevät merkittävästi



Sekajäte on hylännyt 

kaatopaikat

• Poltettava jäte on lähes yksinomaan aiemmin 
kaatopaikalle sijoitettavaa sekajätettä.

• Jätteen toimittavat HSY - Helsingin Seudun 
Ympäristöpalvelut  ja Rosk´n Roll Oy. 

• Jätteestä noin 85 % on kotitalousjätettä ja noin 15 % 
yritysten jätettä.

• Jätevoimala-alueella käy arkipäivinä klo 06:00-22:00 
noin 140-200 ajoneuvoa, jotka kuljettavat sekajätettä 
voimalaan ja pohjakuonaa sekä tuhkaa sieltä pois. 



JÄTEPOLTTOAINEEN KERUUALUE



JV:n polttoaine 

Syntypaikkalajittelu

Sekajäte   Paperi   Kartonki  Biojäte Kompostointi   Lasi     Metalli
v.2014   v.2014

Ämmässuon
kaatopaikka, 
v. 2014
Vantaan Energian
jätevoimala

Tuottajat
Ämmässuon
kompostointilaitos

Sopimus-
perusteinen
kuljetus

Kierrätyspisteet (n. 120 kpl)

• Metalli
• Tekstiilit

Vaarallisen jätteen kontit 

(n. 70 kpl)

• Lääkkeet 
apteekkiin

• Lasi
• Paperi
• Kartonki

Tuottajat



1. Jätteen vastaanotto, käsittely ja varastointi  

2. Jätteen poltto 

3. Palamisenergian talteenotto jätekattilassa 

4. Sähkön ja lämmön tuotanto – höyryturbiinilaitos (vihreä), kaasuturbiini (oranssi), 

lämmön talteenottokattila (keltainen)

5. Savukaasujen puhdistus
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Prosessi

Höyry-

turbiini

1. Jätteen vastaanotto

2. Jätebunkkeri

3. Arinakattila

4. Sähkön ja kaukolämmön

tuotantokoneistot

5. Reaktori

6. Letkusuodatin

7. Savupiippu

Maakaasu

Kaasuturbiini

Pakokaasu-

kattila

Höyry

Tuorehöyry

Yhdyskuntajäte

Kaukolämpö

Kemikaalit

2 linjaa
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Laitoksen suoritusarvot

Polttoaineteho 208,4  MW

Jäte 116,6  MW

Maakaasu (GT) 91,8  MW  

Sähköteho 80,5  MW 

GT 31,0  MW  

ST 49,5  MW  

KL-teho yhteensä 119,3  MW

Kaukolämpöteho 106,7  MW

Savukaasulauhdutin 12,6  MW  

Kokonaishyötysuhde 94,9  %
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Kiitos


